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Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzilo badanie i opracowalo sprawozdanie zgodnie

z procedura odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN ISO/lEC 17025:2005.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natezenia pola elektrycznego, które zostaly

wykonane dla celów ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaly

przekroczone poziomy promieniowania elektromagnetycznego oraz ewentualne wyznaczenie

obszarów o przekroczonych wartosciach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez producenta szczególowe dane techniczne

badanych urzadzen.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawa wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natezenia pola

elektrycznego dla celów ochrony srodowiska przy stacji bazowej zlokalizowanej w Warszawie,

ul. Lucerny 108 (zalacznik nr 1).

• Pomiary przeprowadzil i obficzenia wykonal:

Krzysztof Teofilak
Atomik Laboratorium Badawcze
Al. KEN 105 lok. 78, 02 - 722 Warszawa

• Zleceniodawca:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 181
02 - 222 Warszawa

• Wlasciciel badanego obiektu:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 181
02 - 222 Warszawa

• Imie i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajacej informacji do sprawozdania'
Pan Michal Lurawski - S1. Specjalista Sekcja Koordynacji Rozwoju Sieci 
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o.

Badanymi zródlami pola elektromagnetycznego sa urzadzenia nadawczo-odbiorcze stacji

bazowej telefonii cyfrowej.

Anteny zainstalowane sa na masztach, a urzadzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych

obudowach posadowionych na dachu budynku stacji oraz w pomieszczeniu technicznym.

Stacja jest oznakowana zgodnie z PN-74/T-06260-2.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko

dla tej konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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szesc anten radiolinii - 38 GHz,

trzy anteny radiolinii - 23 GHz,

jedna antena radiolinii - 11 GHz,

trzy anteny sektorowe - 900/1800 MHz,

trzy anteny sektorowe - 2100 MHz.

1 I ••...••••...•••••••.•••., T •••...••••••••••••,,1111'

Typ urzadzenia
ML3800,6ML3800,6ML3800,6ML3800,6ML3800,6

Czestotliwosc robocza fGHzl

3838383838

Moc wYisciowa nadainika fdBml

1716171515

Azymut maksymalneqo zasieau fO]

117151130206188

Zysk eneraetyczny fdBil

44,544,544,544,544,5

Wysokosc zawieszenia srodka anteny fm npt]

26,525,525,525,024,5

czestotliwosci:

Sprawozdanie nr: OSR/0148/02/2011

2.1. Parametry badanych zródel
Na podstawie dokumentacji zleceniodawcy dla badanego obiektu stwierdza sie, iz obiekt ten

sklada sie z róznych rodzajów urzadzen nadawczo-odbiorczych pracujacych w zakresie

Typ urzadzenia ML3800,6ML2300,6ML2300,6ML1100,6ML2300,6

Czestotliwosc robocza [GHzl

3823231123

Moc wyjsciowa nadainika fdBml

1519182315

Azymut maksymalneao zasieau [°l

332278298264301

Zysk eneraetyczny [dBi]

44,540,540,535,240,5

Wysokosc zawieszenia srodka antenYfm not]

26,025,024,125,524,5

I ClV'CiICl L... I UIUf/II.,,;LI V Ul 1LI.,,;II •••.•••••••f\l,.....,/.....,lfllYV11

Antena
Kathrein 741 320Kathrein 741 320Kathrein 741 320

Czestotliwosc robocza fMHzl

900180090018009001800

Szerokosc wiazki promieniowania
65

6065606560
dla -3dB w olaszczyznie ooziomei [0]

.
Szerokosc wiazki promieniowania

14
8148148

dla -3dB w olaszczyznie pionowej [°l
Zysk eneraetyczny [dBil

15,016,515,016,515,016,5

Wysokosc zawieszenia
27,0

27,027,0
podstawy anteny [m nptl

Azymut maksymalneao zasiegu [0]

70180320

Moc wyjsciowa fdBml

413941394139

Liczba anten na sektor

111

Kat oochylenia [°l

O103I10 1010

Antena Kathrein 742 212Kathrein 742 212Kathrein 742 212

Czestotliwosc robocza [MHzl

210021002100

Szerokosc wiazki promieniowania
63

6363
dla -3dB w olaszczyznie poziomej fOl

Szerokosc wiazki promieniowania
6,5

6,56,5
dla -3dB w olaszczyznie oionowei [0]

Zysk eneraetyczny fdBil

18,018,018,0

Wysokosc zawieszenia
27,0

27,027,0
I podstawy anteny [m notl

Azymut maksymalneao zasiequ [°l

70190310

Moc wyisciowa fdBml

434343

Liczba anten na sektor

111

Kat pochyleniar;i

634

Liczba modulów nadawczo-odbiorczych TRU: 18 GSM + 6 UMTS.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko

dla tej konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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2.2. Inne zródla pól elektromagnetycznych

Na podstawie dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawce oraz obserwacji otoczenia

wynika, ze wystepuja inne zródla PEM z badanych zakresów czestotliwosci.

2.3. Data i warunki srodowiskowe

w tabeli 3 zamieszczono date oraz warunki srodowiskowe, w których dokonano pomiarów

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomoca miernika pól elektromagnetycznych MEH-25

wyprodukowanego przez LWiMP Politechnika Wroclawska z zastosowaniem sond, których parametry

techniczne podano w tabeli 4.

Warunki srodowiskoweData pomiarów

04032011
Godz. 16:45-18:20

Tabela 3. Warunki srodowiskowe

dbela 4. P f"" - •••• -. - •• -

Typ sondy pomiarowej
I3AS - 1s

I
AS - 3!

2,0 - 140 V/m I

3 - 90 V/m
Zakres pomiaru pola 0,0053 - 0,3714 AJm

0,0080 - 0,2387 A/m

Zakres pomiaru czestotliwosci

0,3 GHz - 3 GHzi
0,3 GHz - 40 GHzI

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola

Elektromagnetycznego, które posiada akredytacje PCA nr AP 078, co zostalo poswiadczone

swiadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/016/11. Swiadectwo jest wazne do dnia 06032012 roku.

Zestaw pomiarowy zostal poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcja IT-56/03 "Sprawdzenie

miernika pól elektromagnetycznych".

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30

pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Oz U. Nr 192, poz 1883).

Jako wynik pomiaru dla danego pionu przyjeto wartosc maksymalna odczytana podczas

pomiaru od 0,3 m do 2 m w danym pionie pomiarowym

Pomiary przeprowadzono w okolicy omawianej stacji bazowej. Podstawowe kierunki

pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnych zasiegów anten sektorowych i radiolinii

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 5

Lokalizacje pionów pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 (za wyjatkiem pionów

pomiarowych 127 - 150).

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko

dla tej konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Opis pionu pomiarowego

Sprawozdanie nr: OS RIO 148/02/20 11

3. WYNIKI POMIARÓW

pomiary zostaly wykonane w czasie warunków eksploatacyjnych stacji bazowej Wyniki

pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu stacji bazowej wraz z opisem punktów pomiarowych

przedstawiono w tabeli 5.

Natezenie pola
elektrycznego

~
1 7 < 2,0

8 14 < 2,0
15-18 ch 700 <2,0
19-25 <2,0
26 - 32 < 2,0
33 - 38 < 2,0
39 -45 < 2,0
46 - 52 < 2,0
53-56 I <2,0
57 - 61 < 3,0
62-66 <3,0
67 - 71 < 3,0
72 -76 < 3,0
77 - 81 I < 3,0
82 - 86 < 3,0
87 - 91 < 3,0
92 - 96 < 3,0

97-101 <3,0
102-106 I <3,0
107-126 I <2,0
127-143 <2,0
144-150 I <2,0

Niepewnosc pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostala

okreslona zgodnie z instrukcja IT-5.4/02. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspólczynniku rozszerzenia k = 2.

Jezeli wynik badania zwiekszony o polowe przedzialu niepewnosci rozszerzonej przy

poziomie ufnosci 95% przekracza badz jest równy granicy wartosci dopuszczalnej, interpretacje

takiego wyniku pozostawia sie zleceniodawcy.

j Lokalizacje pionów pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 (za wyjatkiem pionów

pomiarowych 127 - 150).

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 dopuszczalny

poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego dla zakresu od 300 MHz do 300 GHz,

jaki moze wystapic w miejscach dostepnych dla ludnosci, okreslony dla natezenia pola elektrycznego

wynosi:

• E = 7 [V/m] - dla natezenia pola elektrycznego

Po przeprowadzonei analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli

5 stwierdzono, iz wartosci natezenia pola elektrycznego w mieiscach dostepnych dla ludnosci

przy stacji bazowei zlokalizowanei w Warszawie, ul. Lucerny 108 nie przekroczyly poziomów

dopuszczalnych okreslonych w przepisach.
Atomik Laboratorium Badawcze

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko
dla tej konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. ponowne

pomiary kontrolne nalezy przeprowadzic niezwlocznie po kazdorazowej zmianie warunków pracy

instalacji, o ile moga one miec wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych, których

zródlem jest ta instalacja.

5. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Oz U. Nr 62, poz. 627 z

pózniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Oz. U. Nr 192, poz. 1883).

PN-T-06580-1 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym

o czestotliwosci od OHz do 300GHz. Terminologia

PN-T-06580-3 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym

o czestotliwosci od OHz do 300GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

6. SPIS ZALACZNIKÓW

Zalacznik 1.

Zalacznik 2.

Zalacznik 3.

Lokalizacja stacji (1 str.).

Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Zdjecia obiektu (1 str.).

Sprawozdanie opracowal:

Sprawdzil i zatwierdzil:

KONIEC SPRAWOZDANIA

A tomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnosza sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko

dla tej konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
I

DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Stacja Bazowa telefonii Sferia S.A.
WAW10014 Warszawa ul. Mrówcza 243

PIRAZMA T Sp. z 0.0.
41-902 Bytom ul. Zeromskiego 44
SB02-3577-01 I Egzemplarz Nr

Obiekt pomiarów:

Zleceniodawca:

Numer ewidencyjny
sprawozdania
Pomiary wykonal:

SPLC4ALlSTlo
ds. Bf{yi pomiarow ?~i

~\-( .. ...,

./ 'Ii-.' v,·v",,- ~'.
in:t arilL~zMarcmkowskl

Sprawdzil:

PECJAUSH ds. JAKO)!]tc~~
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E

Autoryzowal:
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Data pomiarów: 19.02.2010

Niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w calosci. Powielanie jego
fragmentów wymaga uzyskania zgody Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON.
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Sprawozdanie SB02-3577-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 100 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii Sferia S.A. WAWI0014 Warszawa ul. Mrówcza 243

1. Zleceniodawca:
PlRAZMAT Sp. z 0.0. 41-902 Bytom ul. Zeromskiego 44

2. Podstawa badan:
Zlecenie nr 3S77

3. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4. Cel badan:
Celem badan jest sprawdzenie poziomów pól elektromagnetycznych wokól obiektu oraz
sprawdzenie dotrzymania tych poziomów w miejscach przebywania osób postronnych w
odniesieniu do obowiazujacych przepisów.

5. Obiekt badan:
Stacja bazowa telefonii Sferia S.A. WAW10014 zlokalizowana jest w Warszawie,
przy ul. Mrówczej 243. Anteny sa zainstalowane na masztach posadowionych na dachu
budynku o wysokosci 20.Sm. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze znajduja sie w pomieszczeniu
technicznym. Na przedmiotowym obiekcie istnieje równiez system antenowy innych
operatorów. Obszar dachu budynku stacji jest niedostepny dla osób postronnych.

6. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Dane techniczne urzadzen dostarczyl Pan Slawomir Ogonek z ramienia
PlRAZMAT Sp. z 0.0.

7. Charakterystyka techniczna obiektu badan:
Parametry systemu 850MHz

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola

Stacjonarne

L.p.

Wyszczególnienie Sektor ISektor IISektor III

I.

Nadajnik stacji bazowej
1

Typ / Producent: RRU/ HuaweiRRU/ HuaweiRRU/ Huawei
2

Czestotliwosc (pasmo) [MHz]: 850850850

3
Ilosc nadajników 111

4
Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBm] 494949

II.

Obciazenie
1

Typ anteny 739685739685739685

2
Producent anteny KATHREINKATHREINKATHREIN

3

Liczba anten 111

4
Azymut [0] 110230340

5
Nachylenie do poziomu ziemi [0] (tli t mech+elektr) 0-70-20-7

6
Wysokosc zainstalowania n.p.t. [m] 22.322.322.3

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
Formularz SB02-01 / wersja 9
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Sprawozdanie SB02-3577-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 100 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii Sferia S.A. WAW10014 Warszawa ul. Mrówcza 243

Parametry systemu 900/1800MHz
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola
Stacjonarne

L.p.

Wyszczególnienie Sektor ISektor IISektor III

I.
Nadajnik stacji bazowej

1
Typ / Producent: RRU/ HuaweiRRU/ HuaweiRRU/ Huawei

2
Czestotliwosc (pasmo) [MHz]: 900/1800900/1800900/1800

3
Ilosc nadajników 111

4
Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBm] 47.847.847.8

II.

Obciazenie
1

Typ anteny 742266742266742266
2

Producent anteny KATHREINKATHREINKATHREIN

3
Liczba anten 111

4
Azymut ["] 110230340

5
Nachylenie do poziomu ziemi ["] (tilt mech+elektr) 0-50-20-5

6
Wysokosc zainstalowania n.p.t. [m] 22.322.322.3

Parametry radiolinii
Charakterystyka Drom/en/owania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodza' wvtwarzaneoo Dola
Stacionarne

Linia radiowa

Antena

L.p.
Typ!

CzestotliwoscMocTyp!SrednicaAzymutWysokosc
Producent

pracyWyjsciowaProducentAnteny[0]Zainstalowania
[GHz]

[dBm] [m]n.p.t [m]

1
Pasolink Neo/ NEC 3814.5VHLP2-38/0.624121

Andrew

8. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego.
Widmo pola elekromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce, danych technicznych urzadzen.

9. Opis terenu:
Stacja bazowa telefonii Sferia S.A. WAW10014 zlokalizowana jest w Warszawie,
przy ul. Mrówczej 243. Anteny sa zainstalowane na masztach posadowionych na dachu
budynku o wysokosci 20.5m. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze znajduja sie w pomieszczeniu
technicznym. Na przedmiotowym obiekcie istnieje równiez system antenowy innych
operatorów. Obszar dachu budynku stacji jest niedostepny dla osób postronnych.

10. Warunki atmosferyczne.
Podczas wykonywania pomiarów na zewnatrz obiektu nie wystapily opady atmosferyczne.
Zachmurzenie znaczne. Wilgotnosc powietrza wynosila 72%. Temperatura zewnetrzna
podczas wykonywania pomiarów wynosila 5.5 oc.

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
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Sprawozdanie SB02-3577-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 100 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii Sferia S.A. WAW10014 Warszawa ul. Mrówcza 243

l!. Sprzet pomiarowy i metodyka badan:

lp. Nazwa i typ urzadzenia NumerDokladnosc pomiaru
identyfikacyjnyL

ZestawpomiarowyNARDA2403/01 C-0116 M-03± 0,01 V/m
NBM-520 wraz z sonda

2402/04 01085S-04
EF6091 2.

Termohigrometr 811E TH-03± 1°C; ±3%
3.

Przymiar sztywny kreskowy 0-02± 0,05 mm

Swiadectwa wzorcowania

lp. Nazwa i typ urzadzeniaZakres pomiarowyNumer swiadectwa
wzorcowaniai data waznosciL

Miernik NARDA NBM-520 Zalezny od sondy2401-8700-00A
2011-06-232.

Sonda NARDA EF6091, E-Field0,70 - 300 V/m2402/8704-00A
100 MHz - 60 GHz

2011-06-26
3

Termohigrometr 811E -50°C do 70°C0810/AT/08
2013-10-274

Przymiar sztywny kreskowy Om do 0,5m895.1-Ml1-4180-318/09
PREISSER

2014-03-06

Metodyka badan jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192/2003 poz. 1883).

12. Wyniki badan:

Tabela I - Zestawienie wyników pomiarów.
Nr Opis miejsca pomiaru WartoscWysokoscInterpretacja

pionu
zmierzonapomiaruwyniku

[V/m]
[m1

1
GKP 1100 - 10 m od budynku stacji ~0.700.372.0Dopuszczalne

2
GKP 1100 - 20 m od budynku stacji ~0.700.372.0Dopuszczalne

3
GKP 1100 - 50 m od budynku stacji 1.121.8Dopuszczalne

4
25 m od budynku stacji 1.181.9Dopuszczalne

5
2 m od budynku stacji 0.761.8Dopuszczalne

6
30 m od budynku stacji 0.851.8Dopuszczalne

7
45 m od budynku stacji 0.741.8Dopuszczalne

8
10 m od budynku stacji 0.821.9Dopuszczalne

9
GKP 2300 - 5 m od budynku stacji ~0.700.372.0Dopuszczalne

10
GKP 2300 - 40 m od budynku stacji 0.841.9Dopuszczalne

11
GKP 2300 - 75 m od budynku stacji ~0.700.372.0Dopuszczalne

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
Formularz SB02-01/ wersja 9
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Sprawozdanie SB02-3577-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 100 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii Sferia S.A. WAW10014 Warszawa ul. Mrówcza 243

12 GKP 2300 - 100 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
13

GKP 2410 - 5 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
14

GKP 2410 - 95 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
15

80 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
16

60 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
17

25 m od budynku stacji 1.031.7Dopuszczalne
18

55 m od budynku stacji 0.961.8Dopuszczalne
19

55 m od budynku stacji 0.981.9Dopuszczalne
20

GKP 3400 - 5 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
21

GKP 3400 - 20 m od budynku stacji 0.841.8Dopuszczalne
22

GKP 3400 - 45 m od budynku stacji 0.941.9Dopuszczalne
23

45 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
24

70 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
25

70 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
26

40 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne
27

10 m od budynku stacji ~0.700.3 -7 2.0Dopuszczalne

*)GKP - Glówny Kierunek Pomiarowy

Przedstawione wyniki pomiarów odnosza sie do warunków panujacych w momencie ich
wykonania.
Z informacji uzyskanych od operatora wynika, ze w momencie wykonywania pomiarów anteny
stacji bazowej byly zasilane moca maksymalna.

W czasie wykonywania pomiarów instalacje obcego operatora pracowaly w warunkach
normalnych.

Mieszkancy budynku w Warszawie przy ulicy Chorzowskiej 51/53 (lok.: 30, 29, 28, 27, 23, 22,
21, 20) byli nieobecni podczas próby wykonania pomiarów w mieszkaniach.
Mieszkancy budynku w Warszawie przy ulicy Lucerny 121 byli nieobecni podczas próby
wykonania pomiarów w mieszkaniach, natomiast w budynku nr 123A nie wyrazono checi
udostepnienia lokali do pomiarów.

13. Wnioski:
Dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego dla czestotliwosci
300 -7 300 000 MHz charakteryzuje natezenie pola elektrycznego i wynosi 7 V/m.
Zestawione powyzej wyniki pomiarów wskazuja, ze w zadnym punkcie wokól obiektu oraz w
miejscach przebywania ludnosci nie zostaly przekroczone wartosci dopuszczalne.
Kolejne badania nalezy wykonac kazdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy
instalacji, o ile zmiany te moga miec wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych,
którego zródlem jest ta instalacja.

14. Zalaczniki:

1. Mapa terenu stacji bazowej z zaznaczonymi pionami pomiarowymi.

2. Dokumentacja fotograficzna.

7

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
Formularz SB02-01 / wersja 9

Strona/stron 6/6



.;~---...". .•. -..:...._- -

/ .
-~/~:-.

~.~~>:..,/
::,
. !-

E9

..:~\

.. ,

>.

.,

\:.~:./~'":.:. "

~~~

.-

,-

.1·'
.;, -

,';

...\? '!\ ....~.,." f,' (:\~ ,"

,."

\:>-(~;-(,o

Pion pomiarowy

LEGENDA:

O
LABORATORIUM BADAN STANU SRODOWISKA ERGON

Mapa terenu Stacji Bazowej SFERIA SA WAW1OO14 WAASZAWA ul. Mrówcza 243 z zaznaczonymi pionami pomiarowymi

Wykonal: Przemyslaw Tabor
zalacznik Nr 1 do sprawozdania SB02·3S7Hll Skala 1:1000

Sprawdzil: dr Jan A. Szymanski



\
I

LABORATORIUM BADAN STANU SRODOWISKA ERGON

Dokumentacja FotograficznaStacji Bazowej Telefonii Sferia S.A. WAW1OO14Warszawa ul. Mrówcza 243Sprawozdanie I

Zalacznik nr 2
5602-3577-01



a~II.Ip.Ia.a.SlumlJnSlll j C;ynowll!

Laboratorium
Badan Stanu Srodowiska

SPRAWOZDANIE Z BADAN PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
,
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Sprawozdanie SB02-2297-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 27 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A Warszawa ul. Lucerny 108

1. Zleceniodawca:
P4 Sp. z 0.0. Warszawa ul. Tasmowa 7

2. Podstawa badan:
Zlecenie nr 2297

3. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4. Cel badan:

Celem badan jest sprawdzenie poziomów pól elektromagnetycznych wokól obiektu oraz
sprawdzenie dotrzymania tych poziomów w miejscach przebywania osób postronnych w
odniesieniu do obowiazujacych przepisów.

5. Obiekt badan:
Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A zlokalizowana jest w Warszawie,
przy ulicy Lucerny 108. Anteny sa zainstalowane na masztach posadowionych na dachu
budynku o wysokosci 18.6m. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze znajduja sie szafach
technicznych posadowionych na poziomie dachu. Na przedmiotowym obiekcie istnieje
równiez system antenowy innych operatorów telefonii komórkowej.
Obszar dachu budynku stacji jest niedostepny dla osób postronnych.

6. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Dane techniczne urzadzen dostarczyla
P4.

7. Charakterystyka techniczna obiektu badan:
Parametry systemu GSM 900

Pani Aleksandra Mecan z ramienia

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/ dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe
Rodzai wvtwarzaneqo pola

Stacjonarne
l.p.

IWyszczególnienie Sektor ISektor IISektor III
I I. Nadajnik stacji bazowej

1

Typ / Producent: APM-30/ HUAWEIAPM-30/ HUAWEIAPM-30/ HUAWEI
2

Rok produkcji / Rok zainstalowania 2008/20082008/20082008/2008
3

Nr identvfikacvinv 20701/120702/120703/1
4

Czestotliwosc (pasmo) [MHz]: 900900900
5

Ilosc nadajników 111
6

Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBm] 464646

II.
Obci<lzenie

1
Typ anteny 800103038001030380010303

2
Producent anteny KATHREINKATHREINKATHREIN

3
Liczba anten 111

4
Azymut [0] O120240

5
Nachylenie do poziomu ziemi [0] (tilt mech+elektr) 0-100-100-10

6
Wysokosc zainstalowania npt. [ml 22.6522.6522.65

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
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Sprawozdanie SB02-2297-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 27 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A Warszawa ul. Lucerny 108

Parametry systemu UMTS 2100

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzai vvtwarzaneqo pola
Stacjonarne

L.p.
Wyszaególnienie

I
Sektor I Sektor IISektor III

l.
Nadajnik stacji bazowej

1
Typ / Producent: BTS3812A-OutdoorBTS3812A-OutdoorBTS3812A-Outdoor

/ HUAWEI
/ HUAWEI/ HUAWEI

2
Rok produkcji / Rok zainstalowania 2008/20082008/20082008/2008

3
Nr identyfikacyjny 20701/120702/120703/1

4
Czestotliwosc (pasmo) [MHz]: 210021002100

5
Ilosc nadajników 111

6
Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBm] I46 4646

II.
Obciazenie

1
Typ anteny 742215742215742215

2

Producent anteny KATHREINKATHREINIKATHREIN
3

Liczba anten 111

4
Azymut [°l O120240

5
Nachylenie do poziomu ziemi [0] (tilt mech+elektr) 0-80-80-8

6
Wysokosc zainstalowania npt. [ml 22.6522.6522.65

Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzaj wytwarzaneqo pola
Stacionarne

Linia radiowa

Antena

Lp

Typj RokNrCzestotliwoscMocITyp! I SrednicaAzymutWysokosc
Producent

Produkcji!identyfikacyjnypracyWYJscIowaProducent AntenyrJZainstalowania
Rok.

[GHz][dBm] [m]npt. [m]
zainstalowania 1

Pasolink2008/20082070/21O/NO3215VHLPl-320.321023.15

-

NEO / NEC / ANDREW

2

Pasolink2008/20082070/230/NO32

I

15 VHLPl-320.323020.60

NEO / NEC

/ ANDREW

8. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego.
Widmo pola elekromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce, danych technicznych urzadzen.

9. Opis terenu:
Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A zlokalizowana jest w Warszawie,
przy ulicy Lucerny 108. Anteny sa zainstalowane na masztach posadowionych na dachu
budynku o wysokosci 18.6m. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze znajduja sie szafach
technicznych posadowionych na poziomie dachu. Na przedmiotowym obiekcie istnieje
równiez system antenowy innych operatorów telefonii komórkowej.
Obszar dachu budynku stacji jest niedostepny dla osób postronnych.

10. Warunki atmosferyczne.
Podczas wykonywania pomiarów na zewnatrz obiektu nie wystapily opady atmosferyczne.
Wilgotnosc powietrza wynosila 42%. Temperatura zewnetrzna podczas wykonywania
pomiarów wynosila 11 oc.

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
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Sprawozdanie SB02-2297-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 27 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A Warszawa ul. Lucerny 108

11. Sprzet pomiarowy i metodyka badan:

Lp.

1.

2.
3.

Nazwa i typ urzadzenia Dokladnosc pomiaru

± 0,01 V/m

± 0,1°(; ±1%

± 0,05 mm

Swiadectwa wzorcowania

Numer swiadectwa

Lp.
Nazwa i typ urzadzeniaZakres pomiarowywzorcowania

i data waznosci1.

Miernik NARDA EMR-300 Zalezny od sondy22443100-AS01770738
2009-09-202.

Sonda NARDA 11 c 0,70 - 300 V/m22449025-EOO15-070921
27 MHz - 60 GHz

2009-09-21
3

Termohigrometr Viking -100( do 500(1834.1-M54-4180-511/06
2011-04-274

Przymiar sztywny kreskowy Om do 0,5m895 .1-M 11-4180- 318/09
PREISSER

2014-03-06

Metodyka badan jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192/2003 poz. 1883).

12. Wyniki badan:

Tabela I - Zestawienie wyników pomiarów.

Nr Opis miejsca pomiaru WartoscWysokoscInterpretacja
pionu

zmierzonapomiaruwyniku
[V/m]

[m]
1

GKP0° - 2 m od budynku stacji I:50.70 0.3 -;-2.0Dopuszczalne
2

GKP0° - 10 m od budynku stacji 1071.8DopuszczaIne
3

GKP0° - 40 m od budynku stacji 1041.8Dopuszczalne
4

GKP0° - 80 m od budynku stacji :50.700.3 -;-2.0Dopuszczalne
5

95 m od budynku stacji 1.161.9Dopuszczalne
6

55 m od budynku stacji 1.201.9Dopuszczalne
7

60 m od budynku stacji 1.171.8Dopuszczalne
8

40 m od budynku stacji 1.301.9Dopuszczalne
9

25 m od budynku stacji 1.511.8Dopuszczalne
10

30 m od budynku stacji 1.421.8Dopuszczalne
11

40 m od budynku stacji 1.421.7Dopuszczalne
12

65 m od budynku stacji 1.171.8Dopuszczalne
13

95 m od budynku stacji 1.461.8Dopuszczalne
14

GKP 120° - 35 m od budynku stacji 0.821.8Dopuszczalne

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
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Sprawozdanie 5802-2297-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONY SRODOWISKA w zakresie 27 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A Warszawa ul. Lucerny 108

15 GKP 120° - 45 m od budynku stacji 1.321.8Dopuszczalne
16

GKP 120° - 55 m od budynku stacji 1.261.8Dopuszczalne
17

GKP 120° - 90 m od budynku stacji 0.941.8Dopuszczalne
18

80 m od budynku stacji 1.301.8Dopuszczalne
19

65 m od budynku stacji 1.211.7Dopuszczalne
20

45 m od budynku stacji 0.981.8Dopuszczalne

21
60 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne

22
55 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne

23
70 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne

24
75 m od budynku stacji 0.791.8Dopuszczalne

25
GKP 230° - 10 m od budynku stacji 1.201.7Dopuszczalne

26
GKP 230° - 20 m od budynku stacji 1.271.8Dopuszczalne

27
GKP 230° - 50 m od budynku stacji 1421.9Dopuszczalne

28

GKP 230° - 80 m od budynku stacji 1.231.8Dopuszczalne

29

85 m od budynku stacji 1691.9Dopuszczalne

30

90 m od budynku stacji 1.301.7Dopuszczalne
31

50 m od budynku stacji 0.951.8Dopuszczalne

32
20 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne

33
10 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne

34
2 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne

35
GKP 210° - 5 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne

• 36
GKP 210° - 15 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne

37

GKP 210° - 30 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne
38

GKP 210° - 40 m od budynku stacji 1.231.8Dopuszczalne~ 39 30 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne

40

GKP 240° - 10 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.DDopuszczaIne
41

GKP 240° - 25 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0DopuszczaIne
42

GKP 240° - 45 m od budynku stacji 1.271.8Dopuszczalne

43
GKP 240° - 75 m od budynku stacji 1.761.9Dopuszczalne

44
50 m od budynku stacji I095 1.8Dopuszczalne

45
65 m od budynku stacji ~0.700.3 ~ 2.0Dopuszczalne

46

25 m od budynku stacji ~0.700.3 -7- 2.0Dopuszczalne
47

60 m od budynku stacji 1.071.8DopuszczaIne

48

45 m od budynku stacji 1031.8Dopuszczalne

49

40 m od budynku stacji 0.981.8Dopuszczalne

50
40 m od budynku stacji 1.041.9Dopuszczalne

*)GKP - Glówny Kierunek Pomiarowy

Przedstawione wyniki pomiarów odnosza sie do warunków panujacych w momencie ich

wykonania.
Z informacji uzyskanych od operatora wynika, ze w momencie wykonywania pomiarów anteny
stacji bazowej byly zasilane moca maksymalna.

W czasie wykonywania pomiarów instalacje obcego operatora pracowaly w warunkach
normalnych.

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
Formularz SB02-01/ wersja 9
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Sprawozdanie SB02-2297-01
z pomiarów pól elektromagnetycznych dla potrzeb OCHRONYSRODOWISKA w zakresie 27 MHz - 60 GHz

Stacji Bazowej telefonii komórkowej sieci P4 WAR2070A Warszawa ul. Lucerny 108

Mieszkancy budynku w Warszawie przy ulicy Chorzowskiej 49 (lok.: 7, 6, 5,4, 3, 13, 12, 11, 10)
byli nieobecni podczas próby wykonania pomiarów w mieszkaniach, natomiast mieszkancy lokali:
15, 14 nie wyrazili checi udostepnienia lokali do pomiarów.
Mieszkancy budynku w Warszawie przy ulicy Chorzowskiej 47 i Lucerny 121 i 123 nie wyrazili
checi udostepnienia mieszkan do pomiarów.

W budynku w Warszawie przy ulicy Lucerny 123A (Agencja Nieruchomosci) nie wyrazono9 checi
udostepnienia lokali do pomiarów.

13. Wnioski:
Dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego dla czestotliwosci
300 -;- 300 000 MHz charakteryzuje natezenie pola elektrycznego i wynosi 7 V/m.
Zestawione powyzej wyniki pomiarów wskazuja, ze w zadnym punkcie wokól obiektu oraz w
miejscach przebywania ludnosci nie zostaly przekroczone wartosci dopuszczalne.
Kolejne badania nalezy wykonac kazdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy
instalacji, o ile zmiany te moga miec wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych,
którego zródlem jest ta instalacja.

14. Zalaczniki:

1. Mapa terenu stacji bazowej z zaznaczonymi pionami pomiarowymi.

2. Dokumentacja fotograficzna.

Akredytowane Laboratorium Badan Stanu Srodowiska ERGON AB477
Formularz SB02-01/ wersja 9

Strona/stron 7/7



LEGENDA:

O Pion pomiarowy

LABORATORIUM BADAN STANU SRODOWISKA ERGON

Mapa terenu Stacji Bazowej Telefoni Komórkowej Sieci P4 WAR Z070A WARSZAWA, ul. Lucerny 108 z zaznaczonymi pionami pomiarowymi

Wykonal: Lukasz Bernaciak

Sprawdzi!; dr Jan A. Szymanski

Zaracznik Nr l do sprawozdania 5802-2297-01 Skala 1:1000



LABORATORIUM BADAN STANU SRODOWISKA ERGON

Dokumentacja Fotograficzna
Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Sieci P4 WAR2070A

Warszawa ul. Lucern 108
Sprawozdanie Zalacznik nr 2
5802-2297-01



Obiekt badany:

••EK..O.AT01\l.[ ••Ryszard Gorczyca
LABORATORI U M BADAVVCZE

ul. Marii Dabrowskiej 19,33-100 Tarnów
fax: 14-624-30-96 .
tel. kom. 601 524-785 e-mml: ekoatom@poczta.okay.pl

SPRA WOZDANIE
Nr EAS-7S0804

Z POMIARÓW KONTROLNYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

W ZAKRESIE 0,1 MHz- 38 GHz
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

STACJA BAZOWA
POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ "Ceutertel"

Nr FI-0337-WW Al "Aniu"
WARSZAWA, ul. Lucerny 108
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

KWIECIEN 2008 r.

PC~
POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI

AS 393



"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

I Strona: 2LABORATORIUMBADAWCZE

Liczba stron: 7

ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tarnów
fax 0 .... 14/624-30-96

Nr sprawozdania z badan:

tel.kom. 0601524-785

e-mail: ekoatom@poczta.okay.plEAS-750804

l. PODSTAWA WYKONANIAPOMIARÓW:

1.1. Zleceniodawca:

1.2. Zakres zlecenia:

1.3. Cel zlecenia:

1.4. Zródlo danych:

Polska Telefonia Komórkowa "CENTERTEL" Sp. z 0.0., Warszawa, ul. Skierniewicka 10A.

wykonanie pomiarów natezenia pola elektrycznego wokól Stacji Bazowej Telefonii

Komórkowej Nr FI-0337-WW Al "Anin" w Warszawie, ul. Lucerny 108.

ustalenie wplywu na srodowisko stacji bazowej Nr Fl-0337-WWAl "Anin", zgodnie

z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

niniejsze sprawozdanie sporzadzono w oparciu o dane przedstawione przez Firme PTK

"CENTERTEL" Sp. z 0.0. oraz przeprowadzone pomiary rozkladów gestosci strumienia

energii mikrofalowej.

1.5. Sposób identyfikacji analiza dokumentacji technicznej oraz typów zainstalowanych anten.
widma pola el-magn.

2. MIEJSCE ZAINSTALOWANIAZRÓDEL:

WARSZAWA, ul. Lucerny 108.

Stacja bazowa zlokalizowana jest na IV-pietrowym budynku biurowym przy ul. Lucerny 108 w Warszawie. Jej

bezposrednie otoczenie stanowi salon samochodowy, zabudowania mieszkalne, ulice, chodniki, parkingi oraz zielel1ce.

Urzadzenia techniczne, zasilajace, nadawczo - odbiorcze oraz sterowniki Stacji bazowej zlokalizowane sa w szafach

radiowych posadowionych na dachu nadbudówki budynku, natomiast anteny przytwierdzono do wiezyczki kratownicowej

usytuowanej obok nadajników. Stacja bazowa jest obiektem bezobslugowym. Okresowe stanowiska pracy zwiazane sa

z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Wyniki pr~edsrmviol/e '" niniejs~YIl1 sprmvo~dalli/l odnos~a sie 1I·.l'fac~l1iedo badanego obiekr/l isa wazne tylko dla rakiej kOl/fig/lJ'(/cji
/lrzad~dlnadmvc~)'ch. ich lich,' i ich paramerró\I·. anten i ich parametró\l' ora~ istniejanch instal(lLji i IVrposa:':ellia pomies:cz.eli jakie
byli' IV c~asie IVvkol/YIVfll1ia pomiarów

{(opioIVanie dO~I\'oIGne tylko \I' calosci.



"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

I Strona: 3LABORATORIUMBADAWCZE

Liczba stron: 7

ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tarnów
fax 0 .... 14/624-30-96

Nr sprawozdania z badan:

tel.kom. 0601524-785

e-mail: ekoatom@poczta.okay.plEAS-750804

3. DANE DOTYCZACEPOMIARÓW:

Tabela l

3.1. Data wykonania pomiarów: 29.04.2008 r.

3.2.

Warunki srodowiskowe: zgodne z pkt.4 zalacznika nr 2 do Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska (Dz.U. nr 192 poz. 1883).3.3.
Wykonawca pomiarów: Boguslaw Gorczyca

3.4.

Przedstawiciel Zleceniodawcy udzielajacy informacji do
Urszula Rudyksprawozdania:

3.5.
Zestaw pomiarowy:

3.5.1.

Nazwa miernika: uniwersalny,szerokopasmowymierniknatezen
pól elektromagnetycznych typ MEH-253.5.2.

Numer fabryczny: 2/99
3.5.3.

Zatwierdzenie typu: GUM ZT 281/96

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola3.5.4.

Instytucja wzorcujaca: Elektromagnetycznego (LWiMP)

Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i AkustykiPolitechnika Wroclawska3.5.5.
Swiadectwo wzorcowania nr: L WiMP/w/002/08

3.5.6.

Data wzorcowania: 10 stycznia 2008 r.
3.5.7.

Zastosowane wzorce LWIMP lITA PWr. typu: WPiWPE, WPiWH i WPiWS
3.5.8.

Typ sondy: AS - 3

3.5.9.
Zakres czestotliwosci:[GHz] 0,2-38

3.5.10.
Zakres pomiarowy: [W/m"] 0,02 - 15

3.5.11.
Zakres pomiarowy: [V/m] 2,4 -75l 3.5.12.

Niedokladnosc pomiaru pola el-magn w pasmie 0,8-38
25[GHz].: [± %]:

.
Niedokladnosc

pomlClrupolaelektromagnetycznego:
3.5.13.

[± dB] w odleglosci 10 cm od pierwotnych lub wtórnych 6
zródel promieniowania 3.5.14.

Charakterystyka: sinusoidalna
3.5.15.

Nierównomiernosc charakterystyki:
3.5.15.1.

czestotliwosciowej w pasmie pomiarowym: [±%] 35

Obszar pomiarowy:
przy wykonywaniu pomiarów uwzgledniono maksymalna wartosc natezenia pola elektrycznego wystepujacaw pionach pomiarowych na wysokosci 0,3 - 2 m. Jako obszar pomiarowy przyjeto teren wokól budynku naktórym zlokalizowano anteny, na glównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych. Metoda pomiaru zgodna

3.6. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól

elektromagnetycznych w srodowiskuorazsposobówsprawdzaniadotrzymaniatychpoziomów

(Dz.U nr 192, poz. 1883). Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 3, a lokalizacje Stacji Bazowej orazpionów pomiarowych zaznaczono na mapie 1.

Wvniki przedstmvione w Iliniejs~)'m sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i sa wazne Iylko dla takiej konfiguracji

urzadzei1 nar/mvczych, ich liczby i ich pamlr/etrów, anten i ich parametróH' oraz istniejacych instalacji i Ivyposazeni{! pomieszczel1 jakie
bylv II' c~(!sie wykon)wonia pomioról\i.

[(opiow({J~ie dozwolone tylko H "calosci.



.,EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

I Strona: 4LABORATORIUM BADAWCZE

Liczba stron: 7

ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tatl1ów
fax 0 .... 14/624-30-96

Nr sprawozdania z badan:

tel.kom. 0601574-785

e-mail: ekoatom@poczta.okay.p1EAS-750804

4. PARAMETRY TECHNICZNESTACJI BAZOWEJTELEFONUKOMÓRKOWEJ:

Tabela: 2

4.1. Rzeczywisty czas pracy:[h/dobeJ 24

4.2.

Warunki
pracyzródelwtrakciewykonywania

pomiarów:

znamIonowe

Parametry radiolinii Linia radiowa

Antena

Lp.

Czestotliwosc
Moc

Srednica
Azymut:

Wysokosc

Typ/p roducent:
pracy: [GHzJ
wyjsciowa:

Typ/producent:anteny:[oJ
zainstalowania

4.3.

[dBmJ[mJn.p.t.: [mJ

RLA38-03 1 wg1

38 XP4 PLUS
38

16specyfikacji
0,3

339°27,0
4x2/DMC technicznej

PTK Centertel4.4.
Charakterystyka promieniowania: kierunkowa

4.5.
Rodzaj wytwarzanego pola: stacjonat'ne

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego GSM 900 Wyszczególnienie

sektor lsektor 2

4.6.
Nadajnik stacji bazowej:

4.6./.
Typ/p rodlIcent: Ultra Site Basic 1 NokiaUHra Site Basic 1 Nokia

4.6.2.
Czestotliwosc (pasmo): [MHzJ 900900

4.6.3,
Ilosc nadajników 22

4.6.4.

Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dBmJ 44,544,5

4.7.
Obciazenie:

4.7. I.

Typ anteny: BSA 002BSA 002

4.7.2.

Producent: wg specyfikacji technicznejwg specyfikacji technicznej
PTK Centertel

PTK Centertel

4.7.3.
Liczba anten: 1 (wspóldzielona z liMTS)l (wspóldzielona z UMTS)

4.7.4.
Azymut: [oJ 69°189°

4.7.5.

Nachylenie do poziomu ziemi: [oJ (tilt mech+elektr) 6°6°

4.7.6.

Wysokosc zainstalowania n.p.t.: [mJ 32,032,0

4.7.7.

Charakterystyka promieniowania: kierunkowa

4.7.8.
Rodzaj wytwarzanego pola: stacjonatl1e

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego GSM 1800 Wyszczególnienie

sektor 3sektor 4sektor 5

4.8.
Nadajnik stacji bazowej:

4.8.1.

Typ/producent:
Ultra Site Basic 1

Ultra Site Basic 1UHra Site Basic 1

Nokia

NokiaNokia

4.8.2.
Czestotliwosc (pasmo): [MHz] 180018001800

4.8.3.

flo.~c nadajników 446

4.8.4.

Maksymalna moc nadawania dla I nadajnika [dBm] 44,S44,544,5

4.9.

Obciazenie:

4.9.1.

Typ anteny: BSAOOIBSAOOIBSAOOl

wg specyfikacji

wg specyfikacjiwg specyfikacji
4.9.2.

Producent: technicznejtechnicznejtechnicznej
PTK Centertcl

PTK CentertelPTK Centertel

4.9.3.
Liczba anten: IlI

4.9.4.

Azymut: [OJ 69°18903090

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i sa ,mzne tylko d/a rakiej konfiguracji
ur;:.adzellnadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich paramelrów omz iSlniejacych insfCl/acji'i ,vyposazenia pomieszczel1 jakie
byl." w czasie Iv\'koll\'ll'ania.pqllliarów.

Kopiowanie doz"'%ne /v/ko IV calosci.



Kupiowanie dozwolone tv/Iw I'~ calosci.

"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca Liczba stron: 7I Strona: 5
LABORATORIUM BADA WCZE ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tarnów

Nr sprawozdania z badat'1:fax 0 .... 14/624-30-96 e-mail: ekoatom@poczta.okay.pl
EAS-750804

tel.kom. 0601 524-785
4.9.5.

Nachylenie do poziomll ziemi: [oJ (tilt mech+elektr) 6°6°6°

4.9.6.
Wysokosc zainstalowania n.p.t.: [mJ 32,032,032,0

4.9.7.
Charakterystyka promieniowania: kierunkowa

4.9.8.
Rodzaj wytwarzanego pola: stacjonarne

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego UMTS Wyszczególnienie

sektor 6sektor 7sektor 8

4.10.
Nadajnik stacji bazowej:

4.1OJ

Typ/producent:
Supreme 128/

Supreme 128/Supreme 128/
Nokia

NokiaNokia

4.10.2.
Czestotliwosc (pasmo): [MHzJ 210021002100

4.10.3.
Ilosc nadajników 222

4.10.4.
Maksymalna moc nadawania dla 1 nadajnika [dEmJ 434343

4.11.
Obciazenie:

4.11.1.
Typ anteny: BSA 002BSA 002BSA 002

wg specyfikacji

wg specyfikacjiwg specyfikacji
4.11.2.

Producent: technicznejtechnicznejtechnicznej
PTK Centertel

PTK CentertelPTK Cente11el

4.11.3.

Liczba anten: 1 (wspóldzielona z1 (wspóldzielona z1GSM 900)
GSM 900)

4.11.4.
Azymut: [oJ 69°189°309°

4.11.5.
Nachylenie do poziomu ziemi: [oJ (tilt mech+elektr) 8°8°8°

4.11.6.
Wysokosc zainstalowania n.p.t.: [mJ 32,032,032,0

4.11.7.
Charakterystyka promieniowania: kierunkowa

, 4.11.8.
Rodzaj wytwarzanego pola: stacjonarne

5. INNE ZRÓDLA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

~ Anteny sektorowe i radiolinii innych operatorów - pracujace w mierzonym pasmie czestotliwosci.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawoulaniu odnosza sie wylacznie do badanego obie/au i sa wazne tylko dla takiej konfiguracji
u/>t;adzel1nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejacych instalacji i wyposazenia pom.ieszcze/1 jakie
byl)' ,wczasie wykoJ7ywania pOlllic/i"ów.



"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

I Strona: 6LABORATORfUM BADAWCZE

Liczba stron: 7

ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tamów
fax 0 .... 14/624-30-96

Nr sprawozdania z badan:

teLkom. 0601524-785

e-mail: ekoatom@poczta.okay.plEAS-750804

6. DOKUMENTACJAFOTOGRAFICZNA

widok budynku z antenami od strony wschodniej



"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

I Strona: 7LABORATORIUMBADAWCZE

Liczba stron: 7

ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tarnów
fax 0.... 14/624-30-96

Nr sprawozdania z badan:

tel.kom. 0601524-785

e-mail: ekoatom@poczta.okay.plEAS-750804

7. PODSTAWA PRAWNA

L Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192
poz. 1883).

2. PN-T-06580-3:2002, Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o czestotliwosci od O Hz do
300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

3. PN-74/T -06260, Zródla promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.

8. WYNIKl POMIARÓW

Tabela 3

nr pionu skladowawysokosc
pomiarowego

opis lokalizacjipionu pomiarowegoelektrycznapomiarowa
[V/m]

[m]
_n

dostepne obszary wewnatrz nadbudówki budynku <2,40,3-2

---

korytarz, klatka schodowa oraz dostepne obszary ostatniej kondygnacji

<2,4
0,3-2budynku z antenami

1-35

otoczenie stacji bazowej w promieniu ok. 35m od anten - wzdluz ulic,
<2,4

0,3-2chodniki, parkingi oraz zielence

Niepewnosc pomiarów wynosi 2,6 dS.

Tarnów 30 kwietnia 2008 r.

Otrzymuja: Zleceniodawca

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i sa wazne ryl/w dla takiej kOl~figllracji
urzadzel1 nadmvczych. ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejacych instulacji i wyposazenia pomieszczer1 jakie
bvl:y w czasie wykollywa~1ia pomiarów,

Kopiowanie dozwolone tvlko w mlosci.



Sprawozdanie nr:
EASA750804

Legenda

(2) pion pomiarowy
-==:> antena sektorowa

t> antena radiolinii

\"

STACJA BAZOWA PTK Nr F1-0337-WWA1 "Anin"

Anin, ul. Lucerny 108

Nazwa: Lokalizacja Stacji Bazowej .
Rozmieszczenie pionów pomiarowych

/

•..

\.'



ul. Marii Dabrowskiej 19, 33-100 Tarnów
"EKOA TOM" Ryszard Gorczyca

~
fax 0.... 14/624-30-96
tel.kom. 0601 524-785 e-mail: ekoatom@poczta.okay.pl

Interpretacja wyników pomiarów, ocena zagrozenia ludzi

sprawozdania nr: EAS-750804

srodowiska oraz wnioski - na podstawie

Jak wykazaly pomiary pola elektromagnetycznego, podczas normalnej pracy systemów antenowych Stacji Bazowej

PTK "CENTERTEL" Nr FI-0337-WWAl "Anin" zainstalowanych na budynku w Warszawie przy uL Lucerny 108, w jej

otoczeniu na terenie otwartym jak równiez w miejscach przebywania ludzi (obszary wewnatrz budynku), nie stwierdzono

wystepowania pól elektromagnetycznych o wartosci skladowej elektrycznej pola wiekszej od wartosci dopuszczalnej

7 [V/m] okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192

poz. 1883).

Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez oceniana Stacje Bazowa Polskiej Telefonii Komórkowej

Nr FI-0337-WWAl "Anin", nie stwarza zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

Ponowne pomiary kontrolne dla celów ochrony srodowiska nalezy wykonac kazdorazowo w razie zmiany

warunków pracy instalacji (zwiekszenie mocy, zainstalowanie dodatkowych anten nadawczych), o ile zmiany te moga miec

wplyw na zmiane poziomów pól elektromagnetycznych, którego zródlem jest ta instalacja.

Tarnów 30 kwietnia 2008 r.

Otrzymuja: Zleceniodawca


