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Dotyczy: stacji bazowych przy ul. Lucerny 3/11 oraz przy ul. Mrówczej 243 w Warszawie

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 maja 2014 L, W nawiazaniu do wczesniejszej
korespondencji Wojewódzki. Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie przekazuje
nastepujace informacje:

1. Na terenie przy ul. Lucerny 3/11 w Warszawie znajduja sie dwa maszty:
pierwszy nalezy do T-Mobile Polska S.A. W sklad zainstalowanej na przedmiotowym
maszcie stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe o czestotliwosci pracy
900/1800 MHz ustawione na azymutach 70°, 170°, 310°; trzy anteny sektorowe
o czestotliwosci pracy 2100/1800 MHz ustawione na azymutach 70°,170°,310°; siedem

anten radiolinii o czestotliwosci pracy 38 GHz ustawione na azymutach 35°, 910, 107°,° ° ° O .

226 ,268 ,291 ,352 .
Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. 122a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycznych,
wykonanych w dniu 16 maja 2014 L Pomiary zostaly wykonane przez laboratorium
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 VIm;

- drugi nalezy do Polkomtel Sp. z 0.0. W sklad zainstalowanej na przedmiotowym
maszcie stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe o czestotliwosci pracy
900/1800 MHz ustawione na azymutach 60°, 180°, 300°; trzy anteny radiolinii
o czestotliwosci pracy 32-38 GHz ustawione na azymutach 43°, 103°, 140°.
Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. 122a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycznych,
wykonanych w dniu 10 pazdziernika 2013 L Pomiary zostaly wykonane przez
laboratorium posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 L W sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów



sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 VIm.

2. Na budynku przy ul. Mrówczej 243 w Warszawie zainstalowane sa nastepujace stacje
bazowe:

- Polkomtel Sp. z 0.0. W sklad stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe
o czestotliwosci pracy 900 MHz ustawione na azymutach 60°, 180°, 300°; trzy anteny
sektorowe o czestotliwosci pracy 2100 MHz ustawione na azymutach 90°,210°,330°;
dwie anteny radiolinii o czestotliwosci pracy 23 GHz ustawione na azymutach 89,09°
i 300,64°.
Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. l22a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycznych,
wykonanych w dniu 12 grudnia 2013 r. Pomiary zostaly wykonane przez laboratorium
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 VIm;

SFERIA S.A. W sklad stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe o czestotliwosci
pracy 850 MHz ustawione na azymutach 110°, 230°, 340°; trzy anteny sektorowe o
czestotliwosci pracy 900/1800 MHz ustawione na azymutach 110°, 230°, 340°; jedna
antena radiolinii o czestotliwosci pracy 38 GHz ustawiona na azymucie 241°.
Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. 122a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycznych,
wykonanych w dniu 19 lutego 2010 r. Pomiary zostaly wykonane przez laboratorium
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetyczny.ch w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 VIm;

- Orange Polska S.A. W sklad stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe

o czestotliwosci pracy 900/1800 MHz ustawione na azymutach 69°, 189°, 309°; tr~
anteny sektorowe o czestotliwosci pracy 1800/2100 MHz ustawione na azymutach 69 ,
189°,309°.
Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. 122a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycznych,
wykonanych w dniu 14 maja 2014 r. Pomiary zostaly wykonane przez laboratorium
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 VIm;

- P4 Sp. z 0.0. W sklad stacji bazowej wchodza: trzy anteny sektorowe o czestotliwosci
pracy 2100 MHz ustawione na azymutach 0°, 120°, 240°; trzy anteny sektorowe

o czestotliwosci pracy 900 MHz ustawione na azymutach 0°, 120°, 240°; trzy antenl
sektorowe o czestotliwosci pracy 1800 MHz ustawione na azymutach 0°, 120°, 240 ;
jedna antena radiolinii o czestotliwosci pracy 32 GHz ustawiona na azymucie 232°.



Spólka dopelnila obowiazku przedlozenia, w trybie art. 122a ustawy - Pra,:,.-cochrony
srodowiska, do WIOS w Warszawie sprawozdania z badan pól elektromagnetycmych,
wykonanych w dniu 28 lutego 2014 r. Pomiary zostaly wykonane przez ~aboraIOrium
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. ".- sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i byly nizsze od
wartosci dopuszczalnej 7 V/m.

WIOS w Warszawie w dniu 24 czerwca 2014 r. wykonal przy udziale mieszkanców osiedli
SADUL i ZERZEN skrócone monitoringowe pomiary pól elektromagnetycznych w srodowisku
(pomiar nieakredytowany, przeprowadzony przez ok. 40 minut) na terenie placu zabaw przy
ul. Lucerny 13 w Warszawie oraz monitoringowe pomiary pól elektromagnetycznych
w srodowisku przy skrzyzowaniu ulic Chorzowskiej i Paczkowskiej w Warszawie, bez
powiadamiania prowadzacych instalacje stacji bazowych.
Wyniki pomiarów nie wykazaly przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) i sa nizsze od wartosci
dopuszczalnej 7 V/m.
W punkcie przy ul. Lucerny srednia zmierzona wartosc skladowej elektrycznej wyniosla
0,85 V/m (niepewnosc pomiaru ± 0,21). Natomiast w punkcie przy skrzyzowaniu ulic
Chorzowskiej i Paczkowskiej srednia zmierzona wartosc skladowej elektrycznej wyniosla
0,92 V/m (niepewnosc pomiaru ± 0,23).

Ponadto informuje, ze WIOS w Warszawie nie dysponuje ocena wplywu zainstalowanych w/w
urzadzen na zdrowie i zycie, a takze nie jest wlasciwy do oceny zagadnien dotyczacych
przestrzegania wymagan ustawy prawo budowlane.

Wlasciwa w sprawie oceny wplywu pól elektromagnetycznych na zdrowie i zycie jest Panstwowa
Inspekcja Sanitarna, natomiast w sprawie legalnosci montazu instalacji na w/v.; obiel..Lach
wlasciwy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.
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